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"SON LAS JUNTAS LAS QUE RECREAN
LA VERDAD DEL MATERIAL"

Luis, Martinez Santa Maria



JUNTA

ELECTORAL




RESPUESTAS CUESTIONARIO

En tus propias palabras
¢Qué entiendes por Junta en la arquitectura?

lo que queda entre 2 elementos

Dentro del tema objeto de la clase
¢ Qué te gustaria profundizar en relacion a proyectos propios u obras que hayas

Dos cosas que se amuchan

Es el encuentro entre dos elementos

Junta de dilatacién, como franja o separacion del edificio para dilatar movimientos horizontales

Resolver el encuentro de dos elementos

UNION ENTRE DOS ELEMENTOS

UN VINCULO ENTRE DOS O MAS ELEMENTOS

espacio o separacion prevista entre dos elementos estructurales o materiales, nos ssirve para
garantizar el movimiento libre de las estructuras y absorver los movimientos

Uniones entre diferentes materiales: hormigén-acero, hormigén-madera, acero-madera,
en sus muiltiples posibilidades

Y
recibidos correcciones y la verdad que queremos aprender bien las cosas y no como
"creemos” que es

ME GUSTARIA ENTENDER LA LOGICAS DE JUNTAS QUE PUEDA APLICAR EN
VARIAS SITUACIONES, ANTES QUE RESOLUCIONES AISLADAS

CON QUE TIPOS DE PERNOS SE VINCULAN LAS PLACAS EN LOS CASOS QUE SE
UNEN ESTRUCTURA METALICA Y HORMIGON, Y SI HAY DIFERENCIA CUANDO LA

COLUMNA DE HORMIGON ES PASANTE COMO PUEDE SER CON UN ENTREPISO

proceso constructivo de una junta, o como elijo donde deberia estar la junta

uniones, encuentros

uniones entre paneles de hormigon

Es el espacio que aparece en la unién de 2 elementos.
Pueden se vacias( junta de dilatacion) o llena ( en junta entre aparejos)

Su colocacién. Si es in situs o puede predeterminarse.
Y como es su produccion

no sé definirlo

todo, quiza no se ve casi nada en profundidad y las preguntas de los parciales marean

me gustaria saber sobre las juntas de dilatacién en suelos de madera

Juntas son las selladas de las uniones en la estructura

Detalles de uniones y vinculos

Las juntas son acciones que se tienen que dejar previstos para que los materiales funcionen
correctamente ( Juntas de dilatacion, juntas de los ladrillos, juntas de los ceramicos,etc)

Juntas constructivas y juntas estructurales, cuando es apropiado usarlas y los motivos

Unién entre elementos

Juntas de dilatacién. Gréfica y como se materializa en obra. Principalmente en Hormigén
Armado

Entiendo por junta, la unién que genera el vinculo entre dos elementos

Entiendo como el espacio que hay entre dos elementos.

La unién de dos materiales distintos, por medio de una tercer material el cual puede absorber la
diferencia de dilataciones, y volver a su estado normal cuando estas dilataciones sobre menores.

Me gustaria explorar materiales, saber distintos tipos de vinculos, los mas comunes y los
que se adapten a los esquemas que debemos realizar. Me gustaria saber la
materializacion, sobre selladores e impermeabilizantes que puedan llegar a necesitar

Me gustaria profundizar mas sobre los vinculos en elementos de diferentes materiales-

Hormigon- acero- Vinculacion de escaleras metalicas/caracol-

Sistema de steel framing,donde van las cruces de San Andrés, separaciones maximas,
se puede construir en lugares sismicos? Como son sus uniones em estos casos?

La separacion entre 2 elementos, ya sea estructurales o no portantes

La unién entre paneles utilizados en fachadas ventiladas (por ejemplo, paneles de GRC)

es una union no estructural que debe grantizar el sellado engtre dos partes

uniones estructurales

Una junta se trataria de un espacio o una separacion planificada entre dos elementos
constructivos.

Me gustaria profundizar en los criterios para elegir el tipo de junta adecuado segtin el
material, el sistema constructivo y las solicitaciones que recibe la obra y tambien en cémo
se disefian y ejecutan las juntas de dilatacién. Muichas gracias!

el espacio que se deja entre dos elementos que estan siendo pegados, por si se dilatan

vinculos en cubiertas metalicas o envolventes

espacio que queda entre medio de uniones

en como construir con materiales locales

encuentro de union entre dos materiales o componentes se usa absorber las dilataciones o
movimientos, este tipo de ejecucion garantiza el sellado o estabilidad de la estructura

en cuanto disefio y técnica :

me gustaria profundizar en cémo resolver los detalles constructivos de las juntas segin
el material, y cdmo hacer que la junta sea un recurso expresivo en el disefio sin perder
eficiencia en la impermeabilizacion.

también en cuanto patologia:

Quisiera ver casos practicos sobre el fallo de uniones/juntas y cémo elegir
adecuadamente el tipo de junta (dilatacion, trabajo, estanqueidad) para evitar grietas o
filtraciones en una obra real.




Contextualizacion del estudio.

Es fundamental establecer el contexto desde donde se va a analizar y estudiar un tfema. En el caso de las JUNTAS / UNIONES
podemos encontrar distintas acepciones segin desde donde nos posicionemos. La imagen anterior muestra distintas
representaciones de Juntas. Junta de Gobierno; Junta Ejecutiva; Junta Electoral o una Junta Social (una juntada de amigos)
desde un punto de vista social. También desde la mecanica podemos ver una Junta de motor, o un Junta de retencion (un
o'ring). 0 las Juntas de confeccion textil tipificadas en la confeccion de un jeans. El Juntar las manos puede tener varios
simbolismos. O el Juntar ingredienftes de diferentes bebidas puede generar una nueva.

La junta en Arquitectura tiene una interpretacion particular propia de la disciplina que tenemos que atender para poder
articular en el proceso de proyecto y construccion. (pag. anterior)

La junta en la Arquitectura.

Las uniones y/o juntas cobran un rol fundamental dentro de la arquitectura. Simplificando lo que el proyecto realiza es la
manipulacion material para dar sentido y concrecion a conceptos que atienden a miltiples variables, y esos materiales necesitan
relacionarse entre si. Necesitan uniones y juntas. En la medida que manejemos la logica y se entienda la necesidad fisica y el
entendimiento de la técnica y dimensiones de estas operaciones podremos incorporarlas conscientemente en las decisiones
proyectuales (esto quiere decir que cuanto mas profundo sea el conocimiento de los materiales y sus logicas se podra
incorporarlos como variables que participen inicialmente y de forma activa en el proyecto). Estas dimensiones conceptual, del
plano de las ideas, donde aparece lo simbdlico lo espacial, las bisquedas tipoldgicas y conceptos sociales e histéricos, tienen
que poder relacionarse con cuestiones fisicas y de los procesos y técnicas posibles de los materiales. Esta articulacion la
realiza el proyecto que las contiene. (pag. posterior)



JUNTA ARQUITECTONICA

cuando trabajamos con materiales previamente conformados sera
necesario recurrir a la junta, uniones o articulaciones para resolver su
convivencia denfro de una obra de arquitectura. Por lo fanto el ideal
tectonico del montaje o del ensamble esta presente en este abordaje de
la arquitectura y define claramente esta concepcion proyectual / técnico
/ material “

n

Busnelli, Roberto R. 2022




Clasificacion de los vinculos

A modo de clasificacion segdn su rol dentro de la obra arquitecténica decimos que un vinculo es UNION cuando cumple un rol
estructural, pudiendo ser estaticas, isostaticas o hiperestaticas segln su comportamiento. Cuando no es estructural, por
ejemplo los elementos de una fachada o el vinculo entre piezas de un piso hablamos de JUNTAS.

Clasificacion de las Uniones

La primera clasificacion que engloba a posteriores agrupamiento se puede dar en la caracteristica del método de union.
Himedas, se conforman en el lugar de aplicacion (generalmente) y no se puede deshacer sin alterar los miembros que en ella
concurren. La union Humeda (o junta) es conformacion, produce objefos monoliticos. En el caso de las secas no modifican los
elementos concurrentes. Es posible desmontar (en algunos casos). En ella acomenten piezas integradas en su forma y
dimension. De acuerdo a como restringen o no el movimiento se pueden dividir en fijas o articuladas. De ahi se pueden
reconocer méltiples tipos de uniones segdn el material o método de ejecucion. El proyecto evaluara la pertinencia de cada caso.
A modo de ejemplo el considerar uniones con capacidad de desarmarse pude significar la posibilidad de recuperar el material si
fuera el caso que se manejaran bdsquedas en ese sentido.

Clasificacion de las Juntas

Se puede tomar la misma explicacion que para las Uniones. Las clasificaciones y caracter responden a los mismos principios. Una
consideracion en cuanto al proyecto es poder contemplar los procesos de ejecucion segdn el fipo de junta. Por ejemplo son
comunes junfas clipadas por encastre en aberturas que requieren que el proyecto contemple los espacios para que se
desarrollen los sobre recorridos hasta que adquieren su posicion final.



ESTRUCTURALES NO ESTRUCTURALES
ISOSTATICAS E HIPERESTATICAS HIPOSTATICAS

UNIONES JUNTAS
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REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN VINCULO

1- Todo vinculo debe estar debidamente estudiado (proyecto/detalle)

2- Debe procurarse la estanquidad del vinculo solo si los elementos configuos son esfancos

3- Los vinculos deben ubicarse en sitios de menor exposicion a las solicitaciones externas (tensiones menores)
L- La estanquidad debe practicarse por el lado expuesto (agua/aire/agentes)

5- Si la obstruccion se realiza mediante varios dispositivos, la solucion resultante debe formar un todo coherente
(ej. Deben estar perfectamente resueltos los cruces entre juntas horizontales y verticales) (estético/constructivo)

6- Los productos de sellado y cierre, no deben impedir los movimientos, sino que deben ser capaces de
acompanarlos.

7- Se recomienda prescindir de productos y materiales que no cumplan con la condicion anterior (elasticidad)
8- Es necesario asegurar la calidad de la aplicacion (control de calidad en la ejecucion)

9- No existen soluciones universales, pero todo vinculo fiene unas soluciones mejores que otras posibles o mas
perfinentes.

10- Debe existir una coordinacion entre proyectistas, suministradores y aplicadores en busca de soluciones
durables y funcionales (asesoramiento/catalogos/etc.)




1 VINCULO = 1 DETALLE

MAYOR TAMANO + MENOR VARIEDAD + MAYOR REPETICION
MAYOR CANTIDAD = MAYOR DISCONTINUIDAD

1 1/2 1/4 1/8 1/16
] .

10m 18m 34m

X 1,5X 2,5X L,5X 8,5X

1,50 1,66 1,80

1,88
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t sellador
cordén de sellador
e =

en todo el largo de solape
ENCASTRE
Solape de crestas

ENCUENTRO CUBIERTA MURO PANEL

remaches pop o
autoperforantes ¢+ sellado

sellador compriband *
con formato de cresta

Tomnillo autoperforante
Capeloto

Chapa conformada
Poliuretano

Foil de polipropileno

COLOCACION DE INSTALACIONES

panel aisl. anclajes de colocacién instalaciones ocultas
de muro para mamposteria entre panel y placa
classwall u hormigén de yeso interior

H B . .
perfil metélico murode remaches pop placade
de terminaciéon construccion colocacion yeso

tradicional panel interior

Escuela FDE Ataliba Leonel -
SPBR Args - San Pablo - 2006
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ENCUENTRO CUBIERTA MURO MAMPOSTERIA

perfil metalico
de termjinacién

calar y embutir aleta en
mamposteria + sellado »

b ‘
capeloto panel de
cubierta aislante

sellador compriband
con formato de cresta
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FIJACIONES POSTERIORES EN HORMIGON
(ANCLAJES)

DIRECTOS

CLAVADORA NEUMATICA INALAMBRICA




FIJACIONES POSTERIORES EN HORMIGON
(ANCLAJES)

MECANICOS




FIJACIONES POSTERIORES EN HORMIGON
(ANCLAJES)
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CONCEPTUAL

La tectonica adquiere el caracter de verdadero arte en la media que equivale a una
poética de la construccion pero en este caso la dimension artistica no es figurativa y

abstracta.
Frampton Kenneth - (hablando sobre la tesis de Semper)

Tras una propuesta arquitectonica subyace un entendimiento de la materia que
determina una vision del mundo - No se puede construir sin una teoria de la

construccion por mas simple que esta sea.
Busnelli, Roberto



El origen de la junta - los principios conceptuales del proyecto arquitectonico

Lo estereotomico
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El origen de la junta

Lo tectonico




La junta constructivista

« - REID u.'. m.

4 )
” : mm
e
P o— Lo
[

Asociada al constructivismo ruso - Chernikhov. Parte de los imaginarios “Fantasias
Arquitectonicas” sin la nocion de transferencia de peso. El modelo de ensamble.

El ensamble puede caracterizarse por esa mirada constructiva que encuentra un reflejo
particular en la maquina, los elementos mantienen sus identidades separadas mientras
se agrupan en un tfodo.



La junta invisible
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Se busca la invisibilizacion de los medios de conexion. Los componentes estan técnica y
consftructivamente unidos pero no visualmente.



Crown Hall, Mies van der ROHE,
1950 / 1956

Croquis y animacion
Arq Guillermo Bondenbender



La junta como articulacion

“Construir con el minimo de componentes estandar prefabricados, ufilizar una escasa
cantidad de juntas y utilizar vanos méaximos con la minima estructura interna para
eliminar sus obsfrucciones internas”.

Richaerd Rogers 1969



La junta articulada y la fragmentacion

Tendencia compositiva mas amplia de la fragmentacion en la arquitectura
contemporanea. Movimiento deconstructivista. Un orden fisicamente incompleto pero
conceptualmente completo.
Articulaciones disonantes



La ausencia de la junta

Living room Bedroom

Ground Floor Plan
> I = Sleeping 1. Becroom
Circulation ljj‘ | Working 2.Studo
~ ~— | By j
\ A . - ]
T N \\,Studlcﬁ L 4
Studio 2 § A
I 1 SO\ 2 0
4 3
Kitchen \ ™ 5 - =5
\ [ & ' ,\

Bedroom

Arquitectura de diagramas donde el concepto grafico y/o figurativo de lo que el
diagrama explora es lo cenfral. Tiende a forzar condiciones fisicas y técnicas para
disimular juntas.
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